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1. OGÓLNE  INFORMACJE  O  STOSOWANIU  PREIZOLOWANYC H  RUR  I  KSZTA	TEK.  
 
 

Preizolowane  rury i  kszta
tki  ZPU  Mi� dzyrzecz  stosowane  s�   do  budowy  sieci  ciep
owniczych,  

których  zadaniem  jest  przesy
anie  medium  grzejnego  od  � ród
a  zasilania  do  miejsca  odbioru.  

Preizolowane rury i kszta
tki  odporne s�   na  dzia
anie  medium  o  ci� g
ej  temperaturze  roboczej do 

165oC,  przy  ci� nieniu  roboczym  do  2,5  MPa. 

Preizolowane  rury  i  kszta
tki  ZPU  Mi� dzyrzecz  stanowi�   konstrukcj	   zespolon�   sk
adaj� c�   si	   

ze  stalowej  rury  przewodowej umieszczonej  centrycznie w p
aszczu os
onowym z  polietylenu (PE)  

o wysokiej g	 sto� ci i izolacji cieplnej z poliuretanu  (PUR) wype
niaj� cej  przestrze
   mi	 dzy rurami.  

W produkcji standardowej d
ugo� ci rur wynosz�  6 lub 12 m a � rednica DN do 1000 mm. Ko
 ce 

preizolowanych rur i kszta
tek s�  nieizolowane  na  d
ugo� ci 150 mm (±)10mm  przy  � rednicach  do  DN  200  

oraz  na d
ugo� ci  200 mm (±)10mm   przy  � rednicach   DN  250  i  wi	 kszych.  

Preizolowane rury i kszta
tki ZPU Mi� dzyrzecz  z rur�  przewodow�  stalow�  ocynkowan� ,  stosowane 

s�  do przesy
u ciep
ej wody u� ytkowej i produkowane s�  o d
ugo� ci 6 m i � rednicy do DN 200. 
 
Preizolowane  rury  i  kszta
tki  ZPU  Mi� dzyrzecz  odpowiadaj�   wymaganiom  norm:  
 
Sieci ciep
ownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciep
owniczych  
            uk
adanych bezpo� rednio w gruncie - … 
PN-EN 253 …     - Zespó
 rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i p
aszcza 

      os
onowego z polietylenu, 
PN-EN 448 …     - Kszta
tki  – zespo
y ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 

       i p
aszcza os
onowego z polietylenu, 
PN-EN 488 …     - Zespó
 armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacj�  ciepln�  z poliuretanu 

       i p
aszczem os
onowym z polietylenu, 
PN-EN 489 …     - Zespó
 z
� cza stalowych rur przewodowych z izolacj�  ciepln�  z poliuretanu  
                                 i p
aszczem os
onowym z polietylenu 
PN-EN 14419 … - System kontroli i sygnalizacji zagro� enia stanów awaryjnych,  
 
PN-EN 13941      - Projektowanie i budowa sieci ciep
owniczych z systemu preizolowanych rur 

       zespolonych. 

 
 

Przydatno��   do  stosowania  w  budownictwie  wyrobu  budowlanego  pod  nazw� :  „Preizolowane  

rury, kszta
tki, armatura i kompensatory oraz zespo
y z
� czy systemu  ZPU  Mi� dzyrzecz,  do 

podziemnych i naziemnych  sieci ”  stwierdza  Aprobata  Techniczna  ITB Nr  AT-15-8610/2011.  wydana  

przez  Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aprobata jest wa� na do 29.03.2016r. 
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2. W	A � CIWO � CI MATERIA	ÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANY CH  

RUR  I  KSZTA	TEK  ZPU  MI � DZYRZECZ.  
 
 

Rura przewodowa. 
 

Rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowa
  ci� nieniowych: 

     Specyfikacja stalowych rur przewodowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253:    
                                                          

Rodzaj rury � rednica Norma EN Materia
 

····   ze szwem 
- zgrzewana elektrycznie 
   oporowo 

£ 323,9 mm 
      EN 10217-1                   
lub EN 10217-2 

       P235TR1 
 lub P235TR2 
lub P235GH 

- zgrzewana elektrycznie 
   oporowo > 323,9 mm        EN 10217-2       P235GH 

- spawana 
ukiem krytym wszystkie        EN 10217-5       P235GH 

····   bez szwu 
- bezszwowa 

wszystkie        EN 10216-2       P235GH 

 

- granica  plastyczno� ci 
- wytrzyma
o��   na  rozci� ganie 
- g	 sto��   
- gwarantowana  szczelno��  

235  MPa 
360 ÷ 500  MPa 
7850  kg/m3 
5  MPa 

Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej – � wiadectwo odbioru 3.1  (EN 10204) 
Dla  zwi	 kszenia  przyczepno� ci  sztywnej  pianki  poliuretanowej  (PUR),  zewn	 trzna  powierzchnia  rur  

stalowych  jest  czyszczona  metod�   � rutowania. 

Ko
 ce stalowej rury przewodowej przygotowane s�  do spawania przez ukosowanie. 

W  przypadku  zastosowania  rur  do  przesy
u  ciep
ej  wody  u� ytkowej -  stalowe rury s�  ocynkowane   wg 

normy PN-EN 10240,   PN-EN ISO 1461. 

 

Izolacja  cieplna. 
 

Izolacj	  tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie wype
niaj� ca   przestrze
  mi	 dzy 

rurami  na  ca
ej  d
ugo� ci,  wykonana  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN 253. 
 

- � rodek porotwórczy 
- wspó
czynnik  przewodzenia  ciep
a 
 50 

- g	 sto��  pianki 
- wytrzyma
o��   na  � ciskanie   
   w  kierunku  promieniowym przy 10 % odkszta
ceniu 
- odporno��  na temperatur	    

cyklopentan 
£ 0,029 W/mK 
�  60  kg/m3  
 
� 0,3 MPa 
£165 0C   

 

P
aszcz os
onowy. 
 

P
aszcz os
onowy  wykonany  jest  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN 253 z  polietylenu  (PE) : 
- g	 sto��   
- granica plastyczno� ci 
- wyd
u� enie przy zrywaniu 
- wspó
czynnik  przewodzenia  ciep
a 
 50  

� 945 kg/m3 
� 19 MPa 
�  350 % 
> 0,43 W/mK 

 

Wewn	 trzna  powierzchnia  rur  polietylenowych,  dla  zwi	 kszenia  przyczepno� ci  sztywnej  pianki  

poliuretanowej,  jest  aktywowana  metod�   elektrokoronowania. 
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3. SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNO � CI RUROCI � GU. 
 

Preizolowane  rury  i  kszta
tki  ZPU  Mi� dzyrzecz  mog�   by�   wyposa� one  w  instalacj	   systemu  

wykrywania  nieszczelno�ci  ruroci� gu.  Instalacj	   stanowi�   przewody  wbudowane  w  warstw	   izolacji 

cieplnej.  System  ten  nadzoruje   ruroci� g   na  ca
ej  jego  d
ugo� ci  sygnalizuj� c miejsce  zawilgocenia 

izolacji cieplnej. 
 
 

4. OGÓLNE ZASADY UK	ADANIA RUR PREIZOLOWANYCH W  GR UNCIE. 
 

Preizolowane  rury  i  kszta
tki  uk
ada  si	   bezpo� rednio  w  gruncie  w  wykopach  

w� skoprzestrzennych  na  podsypce piaskowej o grubo� ci min. 10 cm.  Przed  zespawaniem  stalowych rur  

przewodowych,  przy  ka� dym   z
� czu,  nale� y  na  rur	   preizolowan�   wsun��   elementy zespo
u z
� cza  

stanowi� ce  os
on	   izolacji  cieplnej.   

Po  zespawaniu  rur  przewodowych  i  wykonaniu  prób  szczelno� ci,  nale� y wykona�  izolacj	   

ciepln�   i  uszczelnienie os
ony zespo
u z
� cza. 

Wykonan�   sie�   z  rur  preizolowanych  poddaje  si	   odbiorowi  technicznemu, a  nast	 pnie  wykonuje  si	   

zasypk	   piaskow�   grubo�ci  min. 10 cm  powy� ej  górnej powierzchni  rur.  Podsypka  i  zasypka  musi  by�   

zag	 szczona,  aby  wytworzy�   jednorodne  warunki  pracy  ruroci� gu.  Po ustabilizowaniu  zasypki - 

pozosta
�   cz	��   wykopu  uzupe
niamy  gruntem  rodzimym.  Minimalne  przykrycie  ruroci� gu   wynosi  

40  cm. 
 
 
 

5. ZAPEWNIENIE   JAKO � CI. 
 

Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, dostarczanie, instalowanie i  serwis  preizolowanych 

rur i kszta
tek  ZPU  Mi� dzyrzecz  do  podziemnych  sieci  ciep
owniczych,  obj	 ta  jest  systemami  jako� ci i 

zarz� dzania � rodowiskowego spe
niaj� cym wymagania normy  PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 

14001:2005 
Potwierdzeniem   spe
nienia  wymaga
   zawartych  w  w/w  normach  jest  przyznanie przez Polskie 

Centrum Bada
  i Certyfikacji w Warszawie, CERTYFIKATU SYSTEMÓW JAKO � CI 

I ZARZ � DZANIA � RODOWISKOWEGO NR JS -96/4/2009 oraz  przyznanie mi	 dzynarodowego 

certyfikatu EUROHEAT&POWER   NR 1/15. 
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6. PRZEKROJE  RUR  PRZEWODOWYCH  I  OS	ONOWYCH.  
 
 

W  produkcji  preizolowanych  rur, kszta
tek  i armatury  ZPU  Mi� dzyrzecz  stosowane  s�   rury  

przewodowe  i os
onowe  o  nast	 puj� cych   wymiarach  przekroju : 

 
Rura  przewodowa  

stalowa 
Rura  os
onowa 
polietylenowa 

  bez szwu ze szwem Izolacja standard Izolacja plus Izolacja plus-plus 
DN  Dz g g Dzp gp Dzp gp Dzp gp 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 2.6 2.6 90 3.0 110 3.0 125 3.0 
25 33.7 2.6 2.6 90 3.0 110 3.0 125 3.0 
32 42.4 2.6 2.6 110 3.0 125 3.0 140 3.0 
40 48.3 2.6 2.6 110 3.0 125 3.0 140 3.0 
50 60.3 2.9 2.9 125 3.0 140 3.0 160 3.0 
65 76.1 2.9 2.9 140 3.0 160 3.0 180,200 3.0,3.2 
80 88.9 3.2 3.2 160 3.0 180,200 3,0,3.2 225 3.4 
100 114.3 3.6 3.6 200 3.2 225 3.4 250 3.6 
125 139.7 4.0 3.6 225 3.4 250 3.6 280,315 3.9,4.1 
150 168.3 4.5 4.0 250 3.6 280,315 3.9,4.1 400 4.8 
200 219.1 6.3 4.5 315 4.1 355,400 4.5,4.8 450 5.2 
250 273.0 7.1 5.0 400 4.8 450 5.2 500 5.6 
300 323.9 7.1 5.6 450 5.2 500 5.6 520 5.8 
350 355.6 8.0 5.6 500 5.6 520 5.8 560 6.0 
400 406.4 8.8 6.3 520 5.8 560 6.0 630 6.6 
450 457.0 10.0 6.3 560 6.0 630 6.6 710 7.2 
500 508.0 11.0 6.3 630 6.6 710 7.2 900 8.7 
600 610.0 11.0 7.1 800 7.9 900 8.7 - - 
700 711.0 12.5 8.0 900 8.7 1000 9.4 - - 
800 813.0 14.2 8.8 1000 9.4 - - - - 
900 914.0 16.0 10.0 1100 10.2 - - - - 
1000 1016.0 17.5 11.0 1200 11.0 - - - - 
1200 1219.0 20.0 12,5 1400 12.5 - - - - 

Uwaga:  Wymiary rur przewodowych i os
onowych mog�  odbiega�  od wyszczególnionych w tabeli 
w przypadku, gdy wymagania takie okre� la projekt budowlany lub specyfikacja techniczna. 

 
DN  -  � rednica  nominalna, 
Dz , Dzp ; -  � rednica  zewn	 trzna, 
g ; gp ; -  min.  grubo��   � cianki. 

 

Zamawiaj� c  wyroby  preizolowane nale� y poda�  nazw	  wyrobu, rodzaj stalowej rury przewodowej  (ze 

szwem lub bez szwu) czarna lub ocynkowana, typ izolacji cieplnej,  wymiary geometryczne (� rednica, 

grubo��  � cianki), rodzaj instalacji  wykrywania nieszczelno� ci  ruroci� gu,  a w przypadku  rur  tak� e  ich  

d
ugo��  oraz stosowa�  symbole okre� lone w katalogu. 

W za
� czonych tabelach podano wymiary i symbole katalogowe preizolowanych rur, kolan, trójników 

p
askich, wzno� nych i równoleg
ych   o � rednicy rury przewodowej do  DN 800,  a pozosta
ych wyrobów do 

DN 600 z izolacj�  standard. 
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7. RURY  PREIZOLOWANE.  
 

 
7.1. RURY  PREIZOLOWANE  PROSTE. 
 

                 
          UWAGA:  

�  Rury mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 

      
 

  TABELA 1 
Rura przewodowa  Rura os
onowa  

D
ugo��  Masa Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp L m 
mm mm mm m kg 

20 26.9 90 6  ;  12 2         R - 20/ 90 
25 33.7 90          6  ;  12 3         R - 25/ 90 
32 42.4 110 6  ;  12 4         R - 32/110 
40 48.3 110 6  ;  12 4         R - 40/110 
50 60.3 125 6  ;  12 6         R - 50/125 
65 76.1 140 6  ;  12 7         R - 65/140 
80 88.9 160 6  ;  12 9         R - 80/160 
100 114.3 200 6  ;  12 13         R - 100/200 
125 139.7 225 6  ;  12 16         R - 125/225 
150 168.3 250 6  ;  12 21         R - 150/250 
200 219.1 315 6  ;  12 31         R - 200/315 
250 273.0 400 6  ;  12 44         R - 250/400 
300 323.9 450 6  ;  12 57         R - 300/450 
350 355.6 500 6  ;  12 64         R - 350/500 
400 406.4 520 6  ;  12 77         R - 400/520 
450 457.0 560 6  ;  12 86         R - 450/560 
500 508.0 630 6  ;  12 98         R - 500/630 
600 610.0 800 6  ;  12 140         R - 600/800 
700 711.0 900 6  ;  12 183         R - 700/900 
800 813.0 1000 6  ;  12 225         R - 800/1000 
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7.2. RURY  PREIZOLOWANE  GI� TE (FABRYCZNIE). 
 
 

 

L

ß

Kierunek gi� cia - prawy

 
 

 
UWAGA:  
�  W  zamówieniach  w  nazwie  wyrobu  nale� y  poda�  � rednic	  rury, promie
  gi	 cia 

 ( R ) k� t gi	 cia ( �  )  i  d
ugo��  rury ( L ) oraz kierunek gi	 cia rury („lewy” lub 
„prawy”). 

�  Maksymalne k� ty gi	 cia oraz minimalny promie
  gi	 cia s�  podane w tabeli Nr 8 
„Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

�  Dopuszczalna tolerancja k� ta gi	 cia rury wynosi  ± 2°. 
�  Rury mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 
 
 
 

                         TABELA 2 
Rura przewodowa  Rura os
onowa  

D
ugo��  Masa Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp L m 
mm mm mm m kg 

100 114.3 200 12 13       RG - 100/200 
125 139.7 225 12 16       RG - 125/225 
150 168.3 250 12 21       RG - 150/250 
200 219.1 315 12 31       RG - 200/315 
250 273.0 400 12 44       RG - 250/400 
300 323.9 450 12 57       RG - 300/450 
350 355.6 500 12 64       RG – 350/500 
400 406.4 520 12 77       RG – 400/520 
450 457.0 560 12 86       RG – 450/560 
500 508.0 630 12 98       RG – 500/630 
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8. KSZTA	TKI  PREIZOLOWANE.  
 
8.1. KOLANO 

ß

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promie
   gi	 cia 
- kolana gi	 te na zimno: 
  3 x Dz     -   DN 20   do 200 
2,5 x Dz    -   DN 250 do 500 
- kolana spawane czo
owo: 
1,5 x Dz    -   DN 20   do 800 
2,5 x Dz    -   DN 20   do 800 
 
 
 
 

 
UWAGA:  
�  Standardowy asortyment kolan preizolowanych obejmuje k� ty ( �  ) 90
, 75
, 60
, 

45
, 30
, 15
, 
�  K� t gi	 cia �  nale� y oznaczy�  w symbolu katalogowym np. K-100/45 ; K-100/30, 
�  Kolana spawane czo
owo – wykonane przez gi	 cie na gor� co rury stalowej  

a nast	 pnie dospawanie czo
owe prostych odcinków rury stalowej z obu stron 
uku 
�  Kolana mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 
 
 

                   TABELA  3  
Rura  przewodowa   Rura os
onowa  

D
ugo��   
ramion Masa Symbol 

katalogowy 

� rednica  
nominalna 

� rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp A szt 
mm mm mm mm kg 

20 26.9 90 1000 5          K - 20/90 
25 33.7 90 1000 6          K - 25/90 
32 42.4 110 1000 8          K - 32/90 
40 48.3 110 1000 8          K - 40/90 
50 60.3 125 1000 11          K - 50/90 
65 76.1 140 1000 13          K - 65/90 
80 88.9 160 1000 17          K - 80/90 
100 114.3 200 1000 24          K - 100/90 
125 139.7 225 1000 30          K - 125/90 
150 168.3 250 1000 39          K - 150/90 
200 219.1 315 1000 56          K - 200/90 
250 273.0 400 1000 77          K - 250/90 
300 323.9 450 1500 156          K - 300/90 
350 355.6 500 1500 175          K - 350/90 
400 406.4 520 1500 210          K - 400/90 
450 457.0 560 1500 231          K - 450/90 
500 508.0 630 1500 261          K - 500/90 
600 610.0 800 1500 365          K - 600/90 
700 711.0 900 2000 480          K - 700/90 
800 813.0 1000 2000 585          K - 800/90 
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8.1.1.   KOLANO 90o  WEJ� CIOWE.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promie
   gi	 cia 
- kolana gi	 te na zimno: 
  3 x Dz     -   DN 20   do 200 
2,5 x Dz    -   DN 250 do 300 
- kolana spawane czo
owo: 
1,5 x Dz    -   DN 20   do 300 
2,5 x Dz    -   DN 20   do 300 
 
 
 
 

 
 

UWAGA:  
�  Kolana spawane czo
owo – wykonane przez gi	 cie na gor� co rury stalowej  

a nast	 pnie dospawanie czo
owe prostych odcinków rury stalowej z obu stron 
uku  
�  Kolana mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 
 
 
 

         TABELA  3.1. 
Rura  przewodowa   Rura os
onowa 

D
ugo��   
ramienia Masa Symbol 

katalogowy 

� rednica  
nominalna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp B szt 
mm mm mm mm kg 

20 26.9 90 1000 8         KW - 20/90 
25 33.7 90 1000 9         KW - 25/90 
32 42.4 110 1000 12         KW - 32/90 
40 48.3 110 1000 13         KW - 40/90 
50 60.3 125 1000 17         KW - 50/90 
65 76.1 140 1000 21         KW - 65/90 
80 88.9 160 1000 26         KW - 80/90 
100 114.3 200 1000 37         KW - 100/90 
125 139.7 225 1000 46         KW - 125/90 
150 168.3 250 1000 59         KW - 150/90 
200 219.1 315 1000 86         KW - 200/90 
250 273.0 400 1000 121         KW - 250/90 
300 323.9 450 1500 183         KW - 300/90 
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8.2. TRÓJNIK  P	ASKI. 

 
 
 
UWAGA:  
�  Standardowy asortyment trójników p
askich obejmuje odga
	 zienia o dowolnej 

konfiguracji � rednic, 
�  Trójniki mog�  by�  produkowane z redukcj�  � rednicy rury g
ównej. 
�       Cz	� ci stalowe – w produkcji mo� e by�  stosowany trójnik kuty, trójnik z wyci� gan�  

szyjk� , trójnik  z szyjk� , trójnik spawany bezpo� rednio albo trójniki wzmocnione poprzez 
zwi	 kszenie grubo� ci � cianki lub za pomoc�  nak
adek wzmacniaj� cych, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 13941, 

�       Trójniki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 

 
 
 

           TABELA  4  
Rura  g
ówna Rura odga
	� na 

D
ugo��  
 Symbol 

katalogowy 

 przewodowa  os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna  � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp Dz1 Dzp1 L B 
mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 90 1000 1000          TP - 20/20 
25 33.7 90 26.9 90 1000 1000          TP - 25/20 
32 42.4 110 33.7 90 1000 1000          TP - 32/25 
40 48.3 110 42.4 110 1000 1000          TP - 40/32 
50 60.3 125 48.3 110 1000 1000          TP - 50/40 
65 76.1 140 60.3 125 1000 1000          TP - 65/50 
80 88.9 160 76.1 140 1000 1000          TP - 80/65 
100 114.3 200 88.9 160 1500 1000          TP - 100/80 
125 139.7 225 114.3 200 1500 1000          TP - 125/100 
150 168.3 250 139.7 225 1500 1000          TP - 150/125 
200 219.1 315 168.3 250 1500 1000          TP - 200/150 
250 273.0 400 219.1 315 2000 1000          TP - 250/200 
300 323.9 450 273.0 400 2000 1500          TP - 300/250 
350 355.6 500 323.9 450 2000 1500          TP - 350/300 
400 406.4 520 355.6 500 2000 1500          TP - 400/350 
450 457.0 560 406.4 520 2000 1500          TP - 450/400 
500 508.0 630 457.0 560 2000 1500          TP - 500/450 
600 610.0 800 508.0 630 2000 1500          TP - 600/500 
700 711.0 900 610.0 800 2500 1500          TP - 700/600 
800 813.0 1000 711.0 900 2500 1500          TP - 800/700 
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8.3. TRÓJNIK  WZNO� NY. 

   
UWAGA:  

�  Standardowy asortyment trójników wzno� nych obejmuje odga
	 zienia o dowolnej 
konfiguracji � rednic, 

�  Trójniki mog�  by�  produkowane z redukcj�  � rednicy rury g
ównej, jako „lewe” lub 
„prawe”, 

�  Minimalny prze� wit pomi	 dzy rurami os
onowymi h = 50 mm. 
�  Cz	� ci stalowe – w produkcji mo� e by�  stosowany trójnik kuty, trójnik z wyci� gan�  

szyjk� , trójnik  z szyjk� , trójnik spawany bezpo� rednio albo trójniki wzmocnione poprzez 
zwi	 kszenie grubo� ci � cianki lub za pomoc�  nak
adek wzmacniaj� cych, zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 13941, 

�    Trójniki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 

 
            TABELA  5 

Rura  g
ówna Rura odga
	� na 
Rozstaw 

osi D
ugo��  Symbol   
katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna 
� rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp Dz1 Dzp1 H L B 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 90 140 1000 1000         TW - 20/20 
25 33.7 90 26.9 90 140 1000 1000         TW - 25/20 
32 42.4 110 33.7 90 150 1000 1000         TW - 32/25 
40 48.3 110 42.4 110 160 1000 1000         TW - 40/32 
50 60.3 125 48.3 110 168 1000 1000         TW - 50/40 
65 76.1 140 60.3 125 183 1000 1000         TW - 65/50 
80 88.9 160 76.1 140 200 1000 1000         TW - 80/65 
100 114.3 200 88.9 160 230 1500 1000         TW - 100/80 
125 139.7 225 114.3 200 262 1500 1000         TW - 125/100 
150 168.3 250 139.7 225 288 1500 1000         TW - 150/125 
200 219.1 315 168.3 250 332 1500 1000         TW - 200/150 
250 273.0 400 219.1 315 408 2000 1000         TW - 250/200 
300 323.9 450 273.0 400 475 2000 1500         TW - 300/250 
350 355.6 500 323.9 450 525 2000 1500         TW - 350/300 
400 406.4 520 355.6 500 560 2000 1500         TW - 400/350 
450 457.0 560 406.4 520 590 2000 1500         TW - 450/400 
500 508.0 630 457.0 560 645 2000 1500         TW - 500/450 
600 610.0 800 508.0 630 765 2000 1500         TW - 600/500 
700 711.0 900 610.0 800 900 2500 2000         TW - 700/600 
800 813.0 1000 711.0 900 1000 2500 2000         TW - 800/700 



 
System - ZPU  MI� DZYRZECZ 

 
"Katalog  wyrobów" 

 

 

13

8.4. TRÓJNIK  RÓWNOLEG	Y. 
 
 
 

 
 

UWAGA:  
�  Standardowy asortyment trójników równoleg
ych obejmuje odga
	 zienia o dowolnej 

konfiguracji � rednic, 
�  Trójniki mog�  by�  produkowane z redukcj�  � rednicy rury g
ównej. 
�  Cz	� ci stalowe – w produkcji mo� e by�  stosowany trójnik kuty, trójnik z wyci� gan�  

szyjk� , trójnik  z szyjk� , trójnik spawany bezpo� rednio albo trójniki wzmocnione poprzez 
zwi	 kszenie grubo� ci � cianki lub za pomoc�  nak
adek wzmacniaj� cych, zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 13941, 

�    Trójniki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 

 
 

                                                                                                                                        TABELA  6 
Rura  g
ówna Rura odga
	� na 

Rozstaw 
osi D
ugo��  Symbol   

katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa  
prze�wit � rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp Dz1 Dzp1 h H L 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 90 100 190 1000         TR - 20/20 
25 33.7 90 26.9 90 100 190 1000         TR - 25/20 
32 42.4 110 33.7 90 100 200 1000         TR - 32/25 
40 48.3 110 42.4 110 100 210 1000         TR - 40/32 
50 60.3 125 48.3 110 100 218 1000         TR - 50/40 
65 76.1 140 60.3 125 100 233 1000         TR - 65/50 
80 88.9 160 76.1 140 100 250 1000         TR - 80/65 
100 114.3 200 88.9 160 100 280 1500         TR - 100/80 
125 139.7 225 114.3 200 100 313 1500         TR - 125/100 
150 168.3 250 139.7 225 120 358 1500         TR - 150/125 
200 219.1 315 168.3 250 150 433 1500         TR - 200/150 
250 273.0 400 219.1 315 170 528 2000         TR - 250/200 
300 323.9 450 273.0 400 200 625 2000         TR - 300/250 
350 355.6 500 323.9 450 240 715 2000         TR - 350/300 
400 406.4 520 355.6 500 260 770 2000         TR - 400/350 
450 457.0 560 406.4 520 300 840 2000         TR - 450/400 
500 508.0 630 457.0 560 350 945 2500         TR - 500/450 
600 610.0 800 508.0 630 400 1115 2500         TR - 600/500 
700 711.0 900 610.0 800 650 1500 3000         TR - 700/600 
800 813.0 1000 711.0 900 750 1700 3000         TR - 800/700 



 
System - ZPU  MI� DZYRZECZ 

 
"Katalog  wyrobów" 

 

 

14

8.5. TRÓJNIK  OPADOWY - ODWODNIENIOWY. 
 
 

     
 

 
 
 
 
UWAGA:  
�  Prze� wit pomi	 dzy rurami os
onowymi 50 mm. 
�  Cz	� ci stalowe – w produkcji mo� e by�  stosowany trójnik kuty, trójnik z wyci� gan�   

szyjk� , trójnik  z szyjk� , trójnik spawany bezpo� rednio albo trójniki wzmocnione poprzez 
zwi	 kszenie grubo� ci � cianki lub za pomoc�  nak
adek wzmacniaj� cych, zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 13941, 

�    Trójniki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 
 

 
 

          TABELA  7 
Rura  g
ówna Rura odwodnienia 

Rozstaw 
osi D
ugo��  Symbol  

katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna 
� rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz p Dz1 Dzp1 H L B 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 90 140 1000 1000         TO - 20/20 
25 33.7 90 26.9 90 140 1000 1000         TO - 25/25 
32 42.4 110 33.7 90 150 1000 1000         TO - 32/25 
40 48.3 110 42.4 90 150 1000 1000         TO - 40/25 
50 60.3 125 42.4 90 158 1000 1000         TO - 50/25 
65 76.1 140 48.3 110 175 1000 1000         TO - 65/40 
80 88.9 160 48.3 110 185 1000 1000         TO - 80/40 
100 114.3 200 48.3 110 205 1500 1000         TO - 100/40 
125 139.7 225 48.3 110 218 1500 1000         TO - 125/40 
150 168.3 250 48.3 110 230 1500 1000         TO - 150/40 
200 219.1 315 60.3 125 270 1500 1000         TO - 200/50 
250 273.0 400 60.3 125 313 1500 1000         TO - 250/50 
300 323.9 450 60.3 125 338 1500 1500         TO - 300/50 
350 355.6 500 88.9 160 380 1500 1500         TO - 350/80 
400 406.4 520 88.9 160 390 1500 1500         TO - 400/80 
450 457.0 560 114.3 200 430 1500 1500         TO - 450/100 
500 508.0 630 114.3 200 465 1500 1500         TO - 500/100 
600 610.0 800 114.3 200 550 1500 1500         TO - 600/100 
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8.6. TRÓJNIK  ODPOWIETRZAJ� CY. 
 
 
 

               
 
               UWAGA: 

�  Cz	� ci stalowe – w produkcji mo� e by�  stosowany trójnik kuty, trójnik z wyci� gan�  
szyjk� , trójnik  z szyjk� , trójnik spawany bezpo� rednio albo trójniki wzmocnione poprzez 
zwi	 kszenie grubo� ci � cianki lub za pomoc�  nak
adek wzmacniaj� cych, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 13941, 

�  Trójniki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str. 6. 

 
 

 
             TABELA  8 

Rura  g
ówna Rura odpowietrzenia 
Rozstaw 

osi 
D
ugo��  Symbol 

katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp Dz1 Dzp1 H L 
mm mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 90 190 1000            TD - 20 
25 33.7 90 26.9 90 190 1000            TD - 25 
32 42.4 110 33.7 90 200 1000            TD - 32 
40 48.3 110 33.7 90 200 1000            TD - 40 
50 60.3 125 33.7 90 208 1000            TD - 50 
65 76.1 140 33.7 90 215 1000            TD -  65 
80 88.9 160 33.7 90 225 1000            TD -  80 
100 114.3 200 33.7 90 245 1500            TD - 100 
125 139.7 225 33.7 90 258 1500            TD - 125 
150 168.3 250 33.7 90 270 1500            TD - 150 
200 219.1 315 33.7 90 303 1500            TD - 200 
250 273.0 400 33.7 90 345 1500            TD - 250 
300 323.9 450 33.7 90 370 1500            TD - 300 
350 355.6 500 48.3 110 405 1500            TD - 350 
400 406.4 520 48.3 110 415 1500            TD - 400 
450 457.0 560 48.3 110 435 1500            TD - 450 
500 508.0 630 48.3 110 470 1500            TD - 500 
600 610.0 800 48.3 110 555 1500            TD - 600 
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8.6.1. ODGA	 � ZIENIE  -  TYP  WCINKA. 
      

1000

D
z1

D
zp

1

Zawór Zespó
 izolacji 
wcinki NO

Kolano odga
	 zienia 45°

 
 

 

UWAGA:  
�  Wcinki z zastosowaniem zaworu stosuje si	  do wykonania odga
	 zienia o � rednicy  

do DN 200 mm od istniej� cego czynnego ruroci� gu g
ównego, tzw. „wcinka na gor� co”, 
�  Wcinki bez zaworu, stosuje si	  do wykonania odga
	 zienia od istniej� cego nieczynnego 

ruroci� gu g
ównego, tzw. „wcinka na zimno”.  
 

 
 

                                                                                                                                              TABELA  9 
Rura  g
ówna Kolano odga
	 zienia 45
 

Zawór do wcinki  

Symbol  
katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna Max � rednica zewn	 trzna � rednica 

DN Dz Dzp Dz1 Dzp1 DN 
mm mm mm mm mm mm 

25 33.7 90 26.9 90 20       ZTG - 25/20 
32 42.4 110 33.7 90 25       ZTG - 32/25 
40 48.3 110 42.4 110 32       ZTG - 40/32 
50 60.3 125 48.3 110 40       ZTG - 50/40 
65 76.1 140 60.3 125 50       ZTG - 65/50 
80 88.9 160 76.1 140 65       ZTG - 80/65 
100 114.3 200 88.9 160 80       ZTG - 100/80 
125 139.7 225 114.3 200 100       ZTG - 125/100 
150 168.3 250 139.7 225 125       ZTG - 150/125 
200 219.1 315 168.3 250 150       ZTG - 200/150 
250 273.0 400 219.1 315 200       ZTG - 250/200 
300 323.9 450 219.1 315 200       ZTG - 300/200 
350 355.6 500 219.1 315 200       ZTG - 350/200 
400 406.4 520 219.1 315 200       ZTG - 400/200 
450 457.0 560 219.1 315 200       ZTG - 450/200 
500 508.0 630 219.1 315 200       ZTG - 500/200 
600 610.0 800 219.1 315 200       ZTG - 600/200 
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8.7. ZW�� KA. 
 

 
 

D
zp D
z

D
zp

1

D
z1

L

 
 

 
 
 
UWAGA:  
�  Zw	� ki produkowane s�  w dowolnej konfiguracji � rednic. 
�  Zw	� ki mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy:  

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 
 
 

            TABELA  10 
Rura  g
ówna Rura zredukowana 

D
ugo��  Symbol 
Katalogowy 

przewodowa os
onowa przewodowa os
onowa 
� rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna  � rednica zewn	 trzna 

DN/DN1 Dz Dzp Dz1 Dzp1 L 
mm mm mm mm mm mm 

25/20 33.7 90 26.9 90 1000           Z - 25/20 
32/25 42.4 110 33.7 90 1000           Z - 32/25 
40/32 48.3 110 42.4 110 1000           Z - 40/32 
50/40 60.3 125 48.3 110 1000           Z - 50/40 
65/50 76.1 140 60.3 125 1000           Z - 65/50 
80/65 88.9 160 76.1 140 1000           Z - 80/65 
100/80 114.3 200 88.9 160 1000           Z - 100/80 
125/100 139.7 225 114.3 200 1000           Z - 125/100 
150/125 168.3 250 139.7 225 1000           Z - 150/125 
200/150 219.1 315 168.3 250 1000           Z - 200/150 
250/200 273.0 400 219.1 315 1000           Z - 250/200 
300/250 323.9 450 273.0 400 1500           Z - 300/250 
350/300 356.6 500 323.9 450 1500           Z - 350/300 
400/350 406.4 520 355.6 500 1500           Z - 400/350 
450/400 457.0 560 406.4 520 1500           Z - 450/400 
500/450 508.0 630 457.0 560 1500           Z - 500/450 
600/500 610.0 800 508.0 630 1500           Z - 600/500 
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8.8.  PUNKT  STA	Y. 
 
 

 
 
 

 
 
 

UWAGA:  
�  Punkty sta
e mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy:  

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 
 
 
 
 

 
             TABELA  11 

Rura przewodowa Rura os
onowa � rednica  
zewn	 trzna 
pier� cienia 

D
ugo��  Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna 

� rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp D L 
mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 140 2000 PS - 20 
25 33.7 90 140 2000 PS - 25 
32 42.4 110 140 2000 PS - 32 
40 48.3 110 140 2000 PS - 40 
50 60.3 125 170 2000 PS - 50 
65 76.1 140 200 2000 PS - 65 
80 88.9 160 220 2000 PS - 80 
100 114.3 200 260 2000 PS - 100 
125 139.7 225 300 2000 PS - 125 
150 168.3 250 320 2000 PS - 150 
200 219.1 315 400 2000 PS - 200 
250 273.0 400 500 2000 PS - 250 
300 323.9 450 560 2000 PS - 300 
350 355.6 500 610 2000 PS - 350 
400 406.4 520 690 3000 PS - 400 
450 457.0 560 760 3000 PS - 450 
500 508.0 630 840 3000 PS - 500 
600 610.0 800 960 3000 PS - 600 
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8.9. PUNKT  STA	Y  WBUDOWANY W  � CIAN� . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UWAGA:  
�  Punkty sta
e mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy:  

„Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 
 

           TABELA  12 
Rura przewodowa Rura os
onowa 

Rozstaw osi 
Wymiary p
yty 

Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna Wysoko��  Szeroko��  

DN Dz Dzp H b c 
mm mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 240 110 350 PSS - 20 
25 33.7 90 240 110 350 PSS - 25 
32 42.4 110 260 130 390 PSS - 32 
40 48.3 110 260 130 390 PSS - 40 
50 60.3 125 275 145 420 PSS - 50 
65 76.1 140 290 160 450 PSS - 65 
80 88.9 160 310 180 490 PSS - 80 
100 114.3 200 350 220 570 PSS - 100 
125 139.7 225 375 245 620 PSS - 125 
150 168.3 250 400 270 670 PSS - 150 
200 219.1 315 465  335 800 PSS - 200 
250 273.0 400 600 420 1020 PSS - 250 
300 323.9 450 650 470 1140 PSS - 300 
350 355.6 500 700 520 1240 PSS - 350 
400 406.4 520 720 540 1280 PSS - 400 
450 457.0 560 760 580 1360 PSS - 450 
500 508.0 630 830 650 1500 PSS - 500 
600 610.0 800 1000 820 1860 PSS - 600 
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8.10. KOMPENSATOR  OSIOWY -  CI� NIENIE  1.6 MPa. 
 
 
 
 

 
 

 
 

UWAGA:  
�  Przy zamówieniu nale� y poda�  zdolno��  kompensacji  kompensatora i ci� nienie 

robocze, 
�  Kompensatory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w 

tablicy: „Przekroje rur  przewodowych i os
onowych”- str.6.                
                     

 
 

                                                                                                                             
TABELA  13 

Rura przewodowa Rura os
onowa 
D
ugo��  Zdolno��  

kompensacji Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp/Dzp1 L � Lk  
mm mm mm mm mm 

40 48.3 110/125 2000 100 KP - 40-100 
50 60.3 125/140 2000 100 KP - 50-100 
65 76.1 140/160 2000 100 KP - 65-100 
80 88.9 160/200 2000 100 KP - 80-100 
100 114.3 200/225 2500 125 KP - 100-125 
125 139.7 225/250 2500 125 KP - 125-125 
150 168.3 250/315 2500 125 KP - 150-125 
200 219.1 315/400 2500 125 KP - 200-125 
250 273.0 400/450 2500 125 KP - 250-125 
300 323.9 450/500 2500 125 KP - 300-125 
350 355.6 500/520 3000 125 KP - 350-125 
400 406.4 520/560 3000 125 KP - 400-125 
450 457.0 560/630 3000 125 KP - 450-125 
500 508.0 630/710 3000 125 KP - 500-125 
600 610.0 800/900 3000 125 KP - 600-125 
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8.10.1.     KOMPENSATOR OSIOWY -  CI� NIENIE   2.5 MPa.  
 
 
 
 

 
             

 
UWAGA:  
�  Przy zamówieniu nale� y poda�  zdolno��  kompensacji  kompensatora i ci� nienie 

robocze, 
�  Kompensatory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w 

tablicy: „Przekroje rur  przewodowych i os
onowych”- str.6.                
 

 
 
 

 TABELA  14 
Rura przewodowa Rura os
onowa 

D
ugo��  Zdolno��  
kompensacji Symbol 

Katalogowy 
� rednica 

nominalna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp/Dp1 L � Lk 
mm mm mm mm mm 

80 88.9 160/200 2000 90 KP - 80-90 
100 114.3 200/225 2500 90 KP - 100-90 
125 139.7 225/250 2500 90 KP - 125-90 
150 168.3 250/315 2500 90 KP - 150-90 
200 219.1 315/400 2500 90 KP - 200-90 
250 273.0 400/450 2500 90 KP - 250-90 
300 323.9 450/500 2500 90 KP - 300-90 
350 355.6 500/520 3000 90 KP - 350-90 
400 406.4 520/560 3000 90 KP - 400-90 
450 457.0 560/630 3000 90 KP - 450-90 
500 508.0 630/800 3000 90 KP - 500-90 
600 610.0 800/900 3000 90 KP - 600-90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
System - ZPU  MI� DZYRZECZ 

 
"Katalog  wyrobów" 

 

 

22

8.10.2.     KOMPENSATOR OSIOWY (JEDNORAZOWY)  
 
 
 

 
   

           
 

                             UWAGA:  
�   Kompensator osiowy (jednorazowy) dostarczany jest jako niepreizolowany. 
 
 

 
 
 

  TABELA  15  

Rura przewodowa 
Wymiary D
ugo��  

Zdolno��  
kompensacji 

Symbol 
Katalogowy 

� rednica 
nominalna 

� rednica 
zewn	 trzna 1.6 MPa 2,5 MPa 

DN Dz  D L1 L2 L � Lk � Lk 
mm mm  mm  mm mm mm 

40 48.3 76.1 100  80 450 50 50      KP - 40-50 
50 60.3 88.9 100 80 450 50 50      KP - 50-50 
65 76.1 108.0 105  80 500 70 70      KP - 65-70 
80 88.9 121.0 105 80 500 70 70      KP - 80-70 
100 114.3 159.0 100 80 600 80 80      KP - 100-80 
125 139.7 177.8 100 80 600 80 80      KP - 125-80 
150 168.3 205.0  90 80 630 100 100 KP - 150-100 
200 219.1 267.0 105 80 700 120 120 KP - 200-120 
250 273.0 323.9 100  80 700 120 120 KP - 250-120 
300 323.9 373.0 110 80 730 140 140 KP - 300-140 
350 355.6 406.4 110 80 785 140 - KP - 350-140 
400 406.4 457.2 110 80 785 140 - KP - 400-140 
450 457.0 519.0 110 80 820 150 - KP - 450-150 
500 508.0 568.0 110 80 820 150 - KP - 500-150 
600 610.0 671.0 110 80 800 150 - KP - 600-150 
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9. PREIZOLOWANA  ARMATURA  STALOWA.  
 
9.1. ZAWÓR  KULOWY  ODCINAJ� CY. 

Preizolowany kulowy zawór odcinaj� cy produkowany jest z lub bez osprz	 tu. 
Zawory kulowe odcinaj� ce z osprz	 tem produkowane s�  - alternatywnie : 
- pod zabudow	  w ziemi: klucz teowy, skrzynka uliczna, os
ona trzpienia z PEHD 
- pod zabudow	  w studzience: klucz teowy lub przek
adania r	 czna przeno�na, b� d�  mechaniczna 
- pod zabudow	  w studzience: przed
u� enie roz
� czne lub sta
e o wymaganej d
ugo� ci od trzpienia 
zaworu lub przek
adni r	 cznej, klucz teowy. 
Zaleca si	  stosowa�  przek
adnie z nap	 dem r	 cznym lub mechanicznym dla zaworów odcinaj� cych o 
� rednicy DN �  200 mm 

                                                                                                                                          

UWAGA:  
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 

„Przekroje rur  przewodowych i os
onowych”- str.6.                
       

TABELA 16  

 
 
 
 
 

Rura przewodowa Rura os
onowa Zawór odcinaj� cy 

Symbol 
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica Wysoko��  

trzpienia D
ugo��  

DN Dz Dzp/ Dzp1 Dz H L 
mm mm mm mm mm mm 

20 26.9   90/90 26.9 400 1500             ZK - 20 
25 33.7   90/110 33.7 400 1500             ZK - 25 
32 42.4 110/110 42.4 400 1500             ZK - 32 
40 48.3 110/125 48.3 415 1500             ZK - 40 
50 60.3 125/140 60.3 420 1500             ZK - 50 
65 76.1 140/160 76.1 420 1500             ZK - 65 
80 88.9 160/200 88.9 430 1500             ZK - 80 
100 114.3 200/225 114.3 450 1500             ZK - 100 
125 139.7 225/250 139.7 500 1500             ZK - 125 
150 168.3 250/315 168.3 515 1500             ZK - 150 
200 219.1 315/400 219.1 560 1500             ZK - 200 
250 273.0 400/450 273.0 615 1500             ZK - 250 
300 323.9 450/560 323.9 660 1800             ZK - 300 
350 355.6 500/630 355.6 730 1800             ZK - 350 
400 406.4 520/710 406.4 800 1800             ZK - 400 
450 457.0 560/800 457.0 950 2000             ZK - 450 
500 508.0 630/900 508.0 950 2500             ZK - 500 
600 610.0 800/1000 610.0 1050 2500             ZK - 600 
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9.2. ZAWÓR  KULOWY  ODPOWIETRZAJ� CY. 
 
 
 

              
 
 
 

UWAGA:  
�  Zawór odpowietrzaj� cy z przy
� czem gwint-spaw, 
�  Korpus i przy
� cze wykonane ze stali odpornej na korozj	 , 
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
    „Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 
 

 
 
 
 

                TABELA   17 
Rura przewodowa Rura os
onowa Zawór odpowietrzaj� cy 

Symbol   
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica Wysoko��  

trzpienia 
DN Dz Dzp D H 
mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 400             ZD - 20 
25 33.7 90 26.9 400             ZD - 25 
32 42.4 110 33.7 400             ZD - 32 
40 48.3 110 33.7 415             ZD - 40 
50 60.3 125 33.7 420             ZD - 50 
65 76.1 140 33.7 420             ZD - 65 
80 88.9 160 33.7 430             ZD - 80 
100 114.3 200 33.7 450             ZD - 100 
125 139.7 225 33.7 500             ZD - 125 
150 168.3 250 33.7 515             ZD - 150 
200 219.1 315 33.7 560             ZD - 200 
250 273.0 400 33.7 615             ZD - 250 
300 323.9 450 33.7 660             ZD - 300 
350 355.6 500 48.3 730             ZD - 350 
400 406.4 520 48.3 800             ZD - 400 
450 457.0 560 48.3 950             ZD - 450 
500 508.0 630 48.3 950             ZD - 500 
600 610.0 800 48.3 1050             ZD - 600 
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9.3. ZAWÓR  KULOWY  ODWADNIAJ� CY. 
 
 
 

 
 
 

 
UWAGA:  
�  Zawór odwadniaj� cy z przy
� czem gwint-spaw, 
�  Korpus i przy
� cze wykonane ze stali odpornej na korozj	 , 
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
    „Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 

 
 

 

 

                  TABELA  18 
Rura  przewodowa Rura  os
onowa Zawór odwadniaj� cy 

Symbol  
katalogowy 

� rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica Wysoko��  

trzpienia 
DN Dz Dzp D H 
mm mm mm mm mm 

20 26.9 90 26.9 400 ZO - 20 
25 33.7 90 26.9 400 ZO - 25 
32 42.4 110 33.7 400 ZO - 32 
40 48.3 110 42.4 415 ZO - 40 
50 60.3 125 42.4 420 ZO - 50 
65 76.1 140 48.3 420 ZO - 65 
80 88.9 160 48.3 430 ZO - 80 
100 114.3 200 48.3 450 ZO - 100 
125 139.7 225 48.3 500 ZO - 125 
150 168.3 250 48.3 515 ZO - 150 
200 219.1 315 60.3 560 ZO - 200 
250 273.0 400 60.3 615 ZO - 250 
300 323.9 450 60.3 660 ZO - 300 
350 355.6 500 88.9 730 ZO - 350 
400 406.4 520 88.9 800 ZO - 400 
450 457.0 560 114.3 950 ZO - 450 
500 508.0 630 114.3 950 ZO - 500 
600 610.0 800 114.3 1050 ZO - 600 
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9.4. ZAWÓR  KULOWY  ODCINAJ� CY  Z   ZAWOREM  ODPOWIETRZAJ� CYM. 
 

Preizolowany kulowy zawór odcinaj� cy z odpowietrzeniem produkowany jest z lub bez osprz	 tu. 
Zawory kulowe odcinaj� ce z osprz	 tem produkowane s�  - alternatywnie : 
- pod zabudow	  w studzience: klucz teowy 
- pod zabudow	  w studzience: przek
adnia r	 czna przeno� na lub mechaniczna 
- pod zabudow	  w studzience: przed
u� enie roz
� czne lub sta
e o wymaganej d
ugo� ci dla trzpienia 
zaworu lub przek
adni r	 cznej, klucz teowy. 
Zaleca si	  stosowa�  przek
adnie z nap	 dem r	 cznym lub mechanicznym dla zaworów odcinaj� cych o 
� rednicy DN �  200 mm 

 

          
K =250 mm  dla  DN 40   do DN 125              K =300 mm  dla  DN 150 do DN 250 
K =400 mm  dla  DN 300 do DN 350              K = 500 mm  dla  DN 400 do DN 600 

 
UWAGA:  
�  Zawór odpowietrzaj� cy z przy
� czem gwint-spaw, 
�  Korpus i przy
� cze (ZD) wykonane ze stali odpornej na korozj	 , 
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
    „Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 

 
 

             TABELA 19  

Rura g
ówna Zawór 

D
ugo��   Symbol   
katalogowy 

przewodowa os
onowa odcinaj� cy odpowie- 
trzaj� cy Wysoko��  

trzpienia � rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp/Dzp1 D D H L 
mm mm mm mm mm mm mm 

40 48.3 110/125 48.3 33.7 415 1500          ZKD - 40 
50 60.3 125/140 60.3 33.7 420 1500          ZKD - 50 
65 76.1 140/160 76.1 33.7 420 1500          ZKD - 65 
80 88.9 160/200 88.9 33.7 430 1500          ZKD - 80 
100 114.3 200/225 114.3 33.7 450 1500          ZKD - 100 
125 139.7 225/250 139.7 33.7 500 1500          ZKD - 125 
150 168.3 250/315 168.3 33.7 515 1500          ZKD - 150 
200 219.1 315/400 219.1 33.7 560 2000          ZKD - 200 
250 273.0 400/450 273.0 33.7 615 2000          ZKD - 250 
300 323.9 450/560 323.9 33.7 660 2500          ZKD - 300 
350 355.6 500/630 355.6 48.3 730 2500          ZKD - 350 
400 406.4 520/710 406.4 48.3 800 2500          ZKD - 400 
450 457.0 560/800 457.0 48.3 950 2500          ZKD - 450 
500 508.0 630/900 508.0 48.3 950 3000          ZKD - 500 
600 610.0 800/1000 610.0 48.3 1050 3000          ZKD - 600 
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9.5. ZAWÓR  KULOWY  ODCINAJ� CY  Z   ZAWOREM  ODWODNIENIOWYM. 
 
Preizolowany kulowy zawór odcinaj� cy z odwodnieniem produkowany jest z lub bez osprz	 tu. 
Zawory kulowe odcinaj� ce z osprz	 tem produkowane s�  - alternatywnie : 
- pod zabudow	  w studzience: klucz teowy 
- pod zabudow	  w studzience: przek
adnia r	 czna przeno� na lub mechaniczna 
- pod zabudow	  w studzience: przed
u� enie roz
� czne lub sta
e o wymaganej d
ugo� ci dla trzpienia 
zaworu lub przek
adni r	 cznej, klucz teowy. 
Zaleca si	  stosowa�  przek
adnie z nap	 dem r	 cznym lub mechanicznym dla zaworów odcinaj� cych o 
� rednicy DN �  200 mm 

             

K =250 mm  dla  DN 40   do DN 125              K =300 mm  dla  DN 150 do DN 250 
K =400 mm  dla  DN 300 do DN 350              K = 500 mm  dla  DN 400 do DN 600 

 
UWAGA:  
�  Zawór odwadniaj� cy z przy
� czem gwint-spaw, 
�  Korpus i przy
� cze (ZO) wykonane ze stali odpornej na korozj	 , 
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
    „Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 

             TABELA 20  

Rura g
ówna Zawór 

D
ugo��   Symbol   
katalogowy 

przewodowa os
onowa odcinaj� cy odwadnia-
j� cy Wysoko��  

trzpienia � rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp/Dzp1 D D H L 
mm mm mm mm mm mm mm 

40 48.3 110/125 48.3 42.4 415 1500          ZKO - 40 
50 60.3 125/140 60.3 42.4 420 1500          ZKO - 50 
65 76.1 140/160 76.1 48.3 420 1500          ZKO - 65 
80 88.9 160/200 88.9 48.3 430 1500          ZKO - 80 
100 114.3 200/225 114.3 48.3 450 1500          ZKO - 100 
125 139.7 225/250 139.7 48.3 500 1500          ZKO - 125 
150 168.3 250/315 168.3 48.3 515 1500          ZKO - 150 
200 219.1 315/400 219.1 60.3 560 2000          ZKO - 200 
250 273.0 400/450 273.0 60.3 615 2000          ZKO - 250 
300 323.9 450/560 323.9 60.3 660 2500          ZKO - 300 
350 355.6 500/630 355.6 88.9 730 2500          ZKO - 350 
400 406.4 520/710 406.4 88.9 800 2500          ZKO - 400 
450 457.0 560/800 457.0 114.3 950 2500          ZKO - 450 
500 508.0 630/900 508.0 114.3 950 3000          ZKO - 500 
600 610.0 800/1000 610.0 114.3 1050 3000          ZKO - 600 
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9.6. ZAWÓR  KULOWY  ODCINAJ� CY  Z ODWODNIENIEM  I  ODPOWIETRZENIEM. 
 
Preizolowany kulowy zawór odcinaj� cy z odwodnieniem i odpowietrzeniem produkowany jest z lub 
bez osprz	 tu. 
Zawory kulowe odcinaj� ce z osprz	 tem produkowane s�  - alternatywnie: 
- pod zabudow	  w studzience: klucz teowy 
- pod zabudow	  w studzience: przek
adnia r	 czna przeno� na lub mechaniczna 
- pod zabudow	  w studzience: przed
u� enie roz
� czne lub sta
e o wymaganej d
ugo� ci dla trzpienia 
zaworu lub przek
adni r	 cznej, klucz teowy. 
Zaleca si	  stosowa�  przek
adnie z nap	 dem r	 cznym lub mechanicznym dla zaworów odcinaj� cych o 
� rednicy DN �  200 mm 
 

 
K =250 mm  dla  DN 40   do DN 125              K =300 mm  dla  DN 150 do DN 250 
K =400 mm  dla  DN 300 do DN 350              K = 500 mm  dla  DN 400 do DN 600 

 
 

 

UWAGA:  
�  Zawór odpowietrzaj� cy i odwadniaj� cy z przy
� czem gwint-spaw, 
�  Korpus i przy
� cze (ZD, ZO) wykonane ze stali odpornej na korozj	 , 
�  Zawory  mog�  by�  produkowane w izolacji plus i plus-plus wg wymiarów w tablicy: 
    „Przekroje rur przewodowych i os
onowych”- str.6. 

 
 

 

 

             TABELA  21 
Rura g
ówna Zawór 

D
ugo��   Symbol   
katalogowy 

przewodowa os
onowa Odcina 
-j� cy 

odpowie 
-trzaj� cy 

odwadnia
-j� cy Wysoko��  

trzpienia � rednica 
nominalna � rednica zewn	 trzna � rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp/Dzp1 D D D H L 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

40 48.3 110/125 48.3 33.7 42.3 415 1500          ZKOD - 40 
50 60.3 125/140 60.3 33.7 42.3 420 1500          ZKOD - 50 
65 76.1 140/160 76.1 33.7 48.3 420 1500          ZKOD - 65 
80 88.9 160/200 88.9 33.7 48.3 430 1500          ZKOD - 80 
100 114.3 200/225 114.3 33.7 48.3 450 1500          ZKOD - 100 
125 139.7 225/250 139.7 33.7 48.3 500 1500          ZKOD - 125 
150 168.3 250/315 168.3 33.7 48.3 515 1500          ZKOD - 150 
200 219.1 315/400 219.1 33.7 60.3 560 2000          ZKOD - 200 
250 273.0 400/450 273.0 33.7 60.3 615 2000          ZKOD - 250 
300 323.9 450/560 323.9 33.7 60.3 660 2500          ZKOD - 300 
350 355.6 500/630 355.6 48.3 88.9 730 2500          ZKOD - 350 
400 406.4 520/710 406.4 48.3 88.9 800 2500          ZKOD - 400 
450 457.0 560/800 457.0 48.3 114.3 950 2500          ZKOD - 450 
500 508.0 630/900 508.0 48.3 114.3 950 3000          ZKOD - 500 
600 610.0 800/1000 610.0 48.3 114.3 1050 3000          ZKOD - 600 
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10.       ZESPÓ	  Z	 � CZA. 
 
10.1. NASUWKA Z RURY POLIETYLENOWEJ PEHD USZCZELNIONA TA� M�   
            TERMOKURCZLIW� . 
 

            

Sk
adniki PUR Ta�ma zamykajaca
                  termokurczliwa            - szt. 2

Ta�ma termokurczliwa - szt. 2

A - Poliol
B - Izocjanian

 
 

     IZOLACJA STANDARD                   TABELA  22 

� rednica nominalna 
rury przewodowej 

� rednica zewn	 trzna 
rury os
onowej 

� rednica zewn	 trzna 
nasuwki Symbol 

katalogowy 
DN Dzp Dzn 
mm mm mm 

20 90 100   N - 20/90 
25 90 100   N - 25/90 
32 110 120   N - 32/110 
40 110 120   N - 40/110 
50 125 135   N - 50/125 
65 140 150   N - 65/140 
80 160 173   N - 80/160 
100 200 214   N - 100/200 
125 225 240   N - 125/225 
150 250 265   N - 150/250 
200 315 333   N - 200/315 

 
 
 

                 IZOLACJA PLUS; PLUS - PLUS    TABELA  22A 
DN Dzp Dzn Symbol 

katalogowy mm mm mm 

20 110,125 120   N - 20/110,125 
25 110,125 120   N - 25/110,125 
32 125,140 135   N - 32/125,140 
40 125,140 135   N - 40/125,140 
50 140,160 150   N - 50/140,160 
65 160,180,200 173   N - 65/160,180,200 
80 180,200,225 214   N - 80/180,200,225 
100 225,250 240   N - 100/225,250 
125 250,280,315 265   N - 125/250,280,315 
150 280,315,400 333   N – 150/280,315,400 
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10.2. NASUWKA  Z  RURY  POLIETYLENOWEJ  PEHD  TERMOKURCZLIWEJ, 
            USZCZELNIONA  OPASKAMI  TERMOKURCZLIWYMI. 
 

             

Sk
adniki PUR

Opaska termokurczliwa - szt. 2

Korek odpowietrzajacy  - szt. 2

Korek wgrzewany         - szt. 2
A - Poliol
B - Izocjanian

 
                 IZOLACJA STANDARD                                                TABELA  23 

� rednica nominalna 
rury przewodowej 

� rednica zewn	 trzna 
rury os
onowej 

� rednica 
zewn	 trzna 

nasuwki 

D
ugo��  
nasuwki Symbol               

katalogowy 
DN Dzp Dzn L 
mm mm mm mm 

20   90 107 600 NT - 20/90 
25   90 107 600 NT - 25/90 
32 110 129 600 NT - 32/110 
40 110 129 600 NT - 40/110 
50 125 143 600 NT - 50/125 
65 140 156 600 NT - 65/140 
80 160 178 600 NT - 80/160 
100 200 224 600 NT - 100/200 
125 225 255 600 NT - 125/225 
150 250 278 600 NT - 150/250 
200 315 341 600 NT - 200/315 
250 400 425 700 NT - 250/400 
300 450 474 700 NT - 300/450 
350 500 530 700 NT - 350/500 
400 520 556 700 NT - 400/520 
450 560 590 700 NT - 450/560 
500 630 660 700 NT - 500/630 
600 800 838 700 NT - 600/800 

 

                  IZOLACJA PLUS; PLUS – PLUS                                            TABELA  23 A 
DN Dzp Dzn L Symbol         

katalogowy          mm mm mm mm 

20 110,125 129 600   NT - 20/110,125 
25 110,125 129 600   NT - 25/110,125 
32 125,140 143 600   NT - 32/125,140 
40 125,140 143 600   NT - 40/125,140 
50 140,160 156 600   NT - 50/140,160 
65 160,180,200 178 600   NT - 65/160,180,200 
80 180,200,225 197,224 600   NT - 80/180,200,225 
100 225,250 255 600   NT - 100/225,250 
125 250,280,315 278 600   NT - 125/250,280,315 
150 280,315,400 304,341 600   NT - 150/280,315,400 
200 355,400,450 383,425 600   NT - 200/355,400,450 
250 450,500 474 700   NT - 250/450,500 
300 500,520 530 700   NT - 300/500,520 
350 520,560 556 700   NT - 350/520,560 
400 560,630 590 700   NT - 400/560,630 
450 630,710 660 700   NT - 450/630,710 
500 710,900 749 700   NT - 500/710,900 
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10.2.1.   NASUWKA  Z  RURY  POLIETYLENOWEJ  PEHD  TERMOKURCZLIWEJ,  
                    USIECIOWANA  RADIACYJNIE. 

           

D
zn

L
Sk
adniki PUR

A B Korek odpowietrzajacy  - szt. 2

Korek wgrzewany         - szt. 2A - Poliol
B - Izocjanian

UWAGA:
� MDKW - z klejem
� MDPW - z klejem i z masa butylow�

�
           IZOLACJA STANDARD                                                                                   TABELA  23.1 

� rednica nominalna 
rury przewodowej 

� rednica 
zewn	 trzna 

rury os
onowej 

� rednica zewn	 trzna 
nasuwki 

usieciowanej 

 
D
ugo��  
nasuwki 

 
Symbol 

katalogowy 
DN Dzp Dzn L 
mm mm mm mm 

20   90 100 650    NTU - 20/90 
25   90 100 650    NTU - 25/90 
32 110 123 650    NTU - 32/110 
40 110 123 650    NTU - 40/110 
50 125 137 650    NTU - 50/125 
65 140 150 650    NTU - 65/140 
80 160 173 650    NTU - 80/160 
100 200 213 650    NTU - 100/200 
125 225 241 650    NTU - 125/225 
150 250 268 650    NTU - 150/250 
200 315 330 650    NTU - 200/315 
250 400 424 750    NTU - 250/400 
300 450 478 750    NTU - 300/450 
350 500 538 750    NTU - 350/500 
400 520 588 750    NTU - 400/560 
450 560 588 750    NTU - 450/560 
500 630 660 850    NTU – 500/630 

 

           IZOLACJA PLUS; PLUS – PLUS                                TABELA  23.1 A 

DN Dzp Dzn 
 

L 
Symbol  

katalogowy 
mm mm mm mm  

20 110,125 123  650   NTU - 20/110 
25 110,125 123 650   NTU - 25/110 
32 125,140 137 650   NTU - 32/125 
40 125,140 137 650   NTU - 40/125 
50 140,160 150 650   NTU - 50/140 
65 160,180,200 173 650   NTU - 65/160 
80 180,200,225 195,213 650   NTU - 80/180,200 
100 225,250 241 650   NTU - 100/225 
125 250,280,315 268 650   NTU - 125/250 
150 280,315 295,330 650   NTU - 150/280,315 
200 355,400,450 372,424 650   NTU - 200/355,400,450 
250 450,500 478 750   NTU - 250/450,500 
300 500.520 538 750   NTU - 300/500,520 
350 520,560 588 750   NTU - 350/520,560 
400 560,630 588 750   NTU - 400/560,630 
450 630,710 660 750   NTU – 450/630,710 
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10.3.  MUFY  ZWIJANE  ZGRZEWANE  ELEKTRYCZNIE. 

          

S k 
ad n ik i P U R

L is tw a  w zm acn ia jaca     -  sz t. 1

L=
70

0m
m

M ufa  zw ijana E lem en t g rz e jn y K o rek  o dp o w ie trza jacy  -  sz t. 2

K o rek  w g rzew any          -  sz t. 2
A  - P o lio l
B  -  Izo c jan ian

 
UWAGA:  

�  Dost	 pne wy
� cznie z us
ug�  wykonania z
� cza przez SERWIS ZPU Mi� dzyrzecz 
 

                 IZOLACJA STANDARD                                                                              TABELA  24  
� rednica nominalna 
rury przewodowej 

� rednica zewn	 trzna 
rury os
onowej 

� rednica zewn	 trzna 
mufy zwijanej Symbol 

katalogowy DN Dzp Dzn 
mm mm mm 

20   90 98     NE - 20/90 
25   90 98     NE - 25/90 
32 110 118     NE - 32/110 
40 110 118     NE - 40/110 
50 125 133     NE - 50/125 
65 140 148     NE - 65/140 
80 160 168     NE - 80/160 
100 200 208     NE - 100/200 
125 225 233     NE - 125/225 
150 250 258     NE - 150/250 
200 315 323     NE - 200/315 
250 400 408     NE - 250/400 
300 450 458     NE - 300/450 
350 500 512     NE - 350/500 
400 520 532     NE - 400/520 
450 560 672     NE - 450/560 
500 630 642     NE - 500/630 
600 800 816     NE - 600/800 

 

                 IZOLACJA PLUS; PLUS – PLUS                                                  TABELA  24 A 
DN Dwn Dzn Symbol katalogowy 
mm mm mm 

20 110,125 118    NE - 20/110,125 
25 110,125 118    NE - 25/110,125 
32 125,140 133    NE - 32/125,140 
40 125,140 133    NE - 40/125,140 
50 140,160 148    NE - 50/140,160 
65 160,180,200 168    NE - 65/160,180,200 
80 180,200,225 208    NE - 80/180,200,225 
100 225,250 233    NE - 100/225,250 
125 250,280,315 258    NE - 125/250,280,315 
150 280,315 323    NE - 150/280,315 
200 355,400,450 363    NE - 200/355,400,450 
250 450,500 458    NE - 250/450,500 
300 500,520 512    NE - 300/500,520 
350 520,560 532    NE - 350/520,560 
400 560,630 572    NE - 400/560,630 
450 630,710 642    NE - 450/630,710 
500 710,900 726    NE - 500/710,900 

 



 
System - ZPU  MI� DZYRZECZ 

 
"Katalog  wyrobów" 

 

 

33

10.3.1  MUFY  TERMOKURCZLIWE  ZGRZEWANE  ELEKTRYCZNIE  

Element grzejny             - szt. 2D
zn

Sk
adniki PUR Korek odpowietrzajacy  - szt. 2

Korek wgrzewany         - szt. 2
A - Poliol
B - Izocjanian

 
                    IZOLACJA STANDARD                                                     TABELA  25    

� rednica 
nominalna rury 
przewodowej 

� rednica zewn	 trzna 
rury os
onowej 

� rednica 
zewn	 trzna 

nasuwki 

D
ugo��  
nasuwki 

 
Symbol 

katalogowy 
DN Dzp Dzn L 
mm mm mm mm 

20   90 107         600 NTE - 20/90 
25   90 107 600 NTE - 25/90 
32 110 129 600 NTE - 32/110 
40 110 129 600 NTE - 40/110 
50 125 143 600 NTE - 50/125 
65 140 156 600 NTE - 65/140 
80 160 178 600 NTE - 80/160 
100 200 224 600 NTE - 100/200 
125 225 255 600 NTE - 125/225 
150 250 278 600 NTE - 150/250 
200 315 341 600 NTE - 200/315 
250 400 425         700 NTE - 250/400 
300 450 474 700 NTE - 300/450 
350 500 530 700 NTE - 350/500 
400 520 556 700 NTE - 400/520 
450 560 590 700 NTE - 450/560 
500 630 660 700 NTE - 500/630 
600 800 838 700 NTE - 600/800 

 
                     IZOLACJA PLUS;  PLUS – PLUS                                                  TABELA  25A 

DN Dzp Dzn L 
Symbol katalogowy 

mm mm mm mm 

20 110,125 129           600    NTE - 20/110,125 
25 110,125 129           600    NTE - 25/110,125 
32 125,140 143           600    NTE - 32/125,140 
40 125,140 143           600    NTE - 40/125,140 
50 140,160 156           600    NTE - 50/140,160 
65 160,180,200 178           600    NTE - 65/160,180,200 
80 180,200,225 197,224           600    NTE - 80/180,200,225 
100 225,250 255           600    NTE - 100/225,250 
125 250,280,315 278           600    NTE - 125/250,280,315 
150 280,315 304,341           600    NTE - 150/280,315 
200 355,400,450 383,425           600    NTE - 200/355,400,450 
250 450,500 474         700    NTE - 250/450,500 
300 500,520 530 700    NTE - 300/500,520 
350 520,560 556 700    NTE - 350/520,560 
400 560,630 590 700    NTE - 400/560,630 
450 630,710 660 700    NTE - 450/630,710 
500 710,900 749 700    NTE - 500/710,900 
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10.4. ZESPÓ	  IZOLACJI  WCINKI 
 

               

Sk
adniki PUR Opaska termokurczliwa - szt. 1

A - Poliol
B - Izocjanian

 
 
UWAGA:  
�  Stosuje si	  do izolacji standard, plus i plus-plus po
� czenia preizolowanego odga
	 zienia, 

wykonanego metod�  wcinki z preizolowanym ruroci� giem g
ównym.   
                                

                                                                                                          TABELA 26 
Rura odga
	 zienia 

Symbol  
katalogowy 

przewodowa os
onowa nasuwka 
� rednica 

nominalna 
� rednica zewn	 trzna 

DN Dz Dzp Dzn 
mm mm mm mm  

25 33.7 90 100    NO - 25/90/100 
32 42.4 110 120    NO - 32/110/120 
40 48.3 110 120    NO - 40/110/120 
50 60.3 125 135    NO - 50/125/135 
65 76.1 140 150    NO - 65/140/150 
80 88.9 160 173    NO - 80/160/173 
100 114.3 200 214    NO - 100/200/214 
125 139.7 225 240    NO - 125/225/240 
150 168.3 250 265    NO - 150/250/265 
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10.5.    ZESPÓ	  IZOLACJI  KOLANA  STALOWEGO. 
                              
 
 

        

Sk
adniki PUR

        Korek 
odpowietrzajacy  - szt. 2

   Korek 
wgrzewany      - szt. 2

A - Poliol
B - Izocjanian

 
 
 
 
 
 

       TABELA  27 
� rednica 

nominalna rury 
przewodowej 

� rednica 
zewn	 trzna 

rury os
onowej 

� rednica wewn	 trzna 
nasuwki kolanowej 

usieciowanej 

D
ugo��  
nasuwki 

kolanowej 
Symbol 

katalogowy DN Dzp Dwn L 
mm mm mm mm 
20   90 113 850        NH - 20/90 
25   90 113 850        NH - 25/90 
32 110 136 910        NH - 32/110 
40 110 136 910        NH - 40/110 
50 125 152 930        NH - 50/125 
65 140 167 930        NH - 65/140 
80 160 187 930        NH - 80/160 
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11. ZAKO� CZENIE  IZOLACJI  I  RUROCI � GU. 
 
11.1. ZAKO� CZENIE  RUROCI� GU  -  NASUWKA  KO� COWA. 
 

                   

D
zn

L

Sk
adniki PUR
A - Poliol
B - Izocjanian

Opaska termokurczliwa - szt. 1

 
 

  
              IZOLACJA STANDARD                                           TABELA  28 

� rednica 
nominalna rury 
przewodowej 

� rednica 
zewn	 trzna 

rury os
onowej 

� rednica zewn	 trzna 
nasuwki 

 
D
ugo��  
nasuwki 

Symbol 
katalogowy 

DN Dzp Dzn L 
mm mm mm mm 

20   90 100    300 NK - 20/90 
25   90 100 300 NK - 25/90 
32 110 120 300 NK - 32/110 
40 110 120 300 NK - 40/110 
50 125 135 300 NK - 50/125 
65 140 150 300 NK - 65/140 
80 160 173 300 NK - 80/160 
100 200 214 300 NK - 100/200 
125 225 240 300 NK - 125/225 
150 250 265 300 NK - 150/250 
200 315 333 300 NK - 200/315 
250 400 420    400 NK - 250/400 
300 450 472    400 NK - 300/450 

 

             IZOLACJA PLUS                         TABELA  28A 
DN Dzp Dzn L Symbol 

katalogowy mm mm mm mm 

20 110,125 120    300 NK - 20/110,125 
25 110,125 120 300 NK - 25/110,125 
32 125,140 135 300 NK - 32/125,140 
40 125,140 135 300 NK - 40/125,140 
50 140,160 150 300 NK - 50/140,160 
65 160,180,200 173 300 NK - 65/160,180,200 
80 180,200,225 214 300 NK - 80/180,200,225 
100 225,250 240 300 NK - 100/225,250 
125 250,280,315 265 300 NK - 125/250,280 
150 280,315 333 300 NK - 150/280,315 
200 355,400,450 380 300 NK - 200/355,400,450 
250 450,500 472    400 NK - 250/450,500 
300 500,520 529    400 NK - 300/500,520 
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11.2. ZAKO� CZENIE  IZOLACJI  -  POKRYWA KO� COWA IZOLACJI  (END-CAP). 
 

 
 

                                        TABELA  29 
� rednica zewn	 trzna  
rury przewodowej 

� rednica zewn	 trzna  
rury os
onowej  Symbol 

katalogowy Dz Dzp 
mm mm 

26.9  90 E  -  90/2100 
33,7 90 E  -  90/2100 
42.4 110 E - 110 /2200 
48,3 110 E - 110 /2200 
60.3 125 E – 125/2300 
76.1 140 E – 140/2400 
88.9 160 E – 160/2500 
114.3 200 E – 200/2600 
139.7 225 E – 225/2630 
168.3 250 E – 250/2700 
219.1 315 E – 315/2800 
273.0 400 E – 400/2900 
323.9 450 E - 450 /3000 
355.6 500 E – 500/560-273 
406.4 520 E – 520/560-273 
457.0 560 E – 560/560-273 
508.0 630 E – 630/710-355 
508.0 710 E – 710/710-355 
610.0 800 E – 800/900-457 

12. TA� MA  OSTRZEGAWCZA.  
 

Ta� ma  ostrzegawcza  s
u� y  do  u
o� enia  nad  ruroci� giem.  Dostarczana  jest  w  rolkach 
o wielokrotno� ci 100 m. Ta� ma ostrzegawcza posiada  napis:  „UWAGA ! RURY  CIEP	OWNICZE”  
oraz  logo   ZPU Mi� dzyrzecz. 

  
 
 

 
 

 
                           TABELA  30 

  
Kolor

 

Szeroko��  
mm 

Symbol 
katalogowy 

Ta� ma ostrzegawcza � ó
ty 150 T - 150 
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13. PRZEJ� CIE  PRZEZ  � CIAN � . 
 
13.1. PIER� CIE�   USZCZELNIAJ� CY. 

 
                            TABELA  31 

� rednica zewn	 trzna  
rury os
onowej  Symbol 

katalogowy Dzp 
mm 

                                    90                                  P - 90 
110                                  P - 110 
125                                  P - 125 
140                                  P - 140 
160                                  P - 160 
200                                  P - 200 
225                                  P - 225 
250                                  P - 250 
315                                  P - 315 
400                                  P - 400 
450                                  P - 450 
500                                  P - 500 
520                                  P - 520 
560                                  P - 560 
630                                  P - 630 
800                                  P - 800 

 
 

13.2. RURA  OCHRONNA  ODGA	� ZIENIA  -  ADAPTER. 

 
                TABELA  32 

� rednica zewn	 trzna 
rury os
onowej WYMIAR 

Symbol 
katalogowy Dzp D1 D 

mm mm mm 

    90 110 160               A - 90 
  110 125 200               A - 110 
  125 140 225               A - 125 
  140 160 250               A - 140 
  160 200 250               A - 160 
  200 225 315               A - 200 
  225 250 400               A - 225 
  250 315 400               A - 250 
  315 400 500               A - 315 
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14. PODUSZKI  KOMPENSACYJNE. 
 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
       TABELA  33 

Typ poduszki kompensacyjnej 
Wymiary 

Symbol 
katalogowy L H B 

mm mm mm 
R-70/250 1000 250 40              PK - 250 
R-70/500 1000 500 40              PK - 500 

 
 
 
 
 

W
a� ciwo� ci fizyko-mechaniczne poduszek kompensacyjnych: 
 
- wspó
czynnik przewodzenia ciep
a l 25    - 0,040÷0,042  W/mK 
- g	 sto��  pozorna     - 78  kg/m3 

- wytrzyma
o��  na rozci� ganie    - 80  kPa 
- wyd
u� enie przy zerwaniu    - 76  % 
- twardo��       - 348 N 
- sztywno��       - 9,2  kPa 
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15.  ELEMENTY  SYSTEMU  WYKRYWANIA  NIESZCZELNO � CI. 
 
15.1. SYSTEM IMPULSOWY – ZPU MI� DZYRZECZ. 
1. Urz� dzenia. 

·  Lokalizator L 301 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  do 1000 m  
            (symbol katalogowy:  L 301) 
 

·  Detektor DA-601 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  do 2500 m  
(symbol katalogowy:  DA - 601) 

·  Detektor LPS-2I dwuobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  do 2000 m 
·  Detektor LPS-2C dwuobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  do 1000 m 

              
 

L-301

 

 

DA - 601

 

 
2.  Urz� dzenia kompatybilne : 
 

·  EMS-4000 – lokalizator czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej do 2500 m 
·  EMS-2000 – detektor jednoobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej  p	 tli pomiarowej do 1000 m 
·  EMS-3000 – detektor czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej  p	 tli pomiarowej do 1000 m 
·  EMS-2020 – detektor dwuobwodowy , d
ugo��  kontrolowanej  p	 tli pomiarowej do 7000 m. 
·  ACN-4N – detektor czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej  p	 tli pomiarowej do 2000 m 
·  ACN-4B – detektor czteroobwodowy (zasilenie bateryjnie 3-3,6V), d
ugo��  kontrolowanej 

p	 tli pomiarowej do 2000 m 
·  ACN-2Z – detektor dwuobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej  p	 tli pomiarowej do 2000 m 

 
�  Urz� dzenia dostarczane s�  wraz z osprz	 tem. 

 

       
3. Elementy  instalacji  wykrywania  nieszczelno� ci. 
 

Nazwa elementu Wymiary [mm] Symbol 
katalogowy 

Z
� czka zaciskowa �  4 x 25 S - 4 

Podk
adka  dystansowa 
19 x 90 H-19 

36 x 90 H-36 
Izolacyjna rurka 
termokurczliwa �  5 x 150 S-6 

Uziemienie 25 x 3 x 35 U-35 

Uniwersalna puszka 
po
� czeniowa 35 x 35 x 50 UPP-1 

Kabel po
� czeniowy d
ugo�� : 1, 2, 3, 4, 5, max 25 m RG-63 (125� ) 
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15.2. SYSTEM REZYSTANCYJNY BRANDES 
 
 

1. Urz� dzenia. 
·  Lokalizator BS-501 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  
      do 1000 m 
·  Lokalizator BS-501/502 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej  
      do 2000 m 
·  Lokalizator BS-304 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej do 400 m 
·  Detektor BS-300.11 dwuobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej do 1000 m 
·  Detektor LPS -2 czteroobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej do 2000 m 
·  Detektor LPS -2RI dwuobwodowy, d
ugo��  kontrolowanej p	 tli pomiarowej do 2000 m 
·  Tester BS-MH3 –urz� dzenie pomiarowe z przy
� czem magnetycznym 
 

 
 

������� ���	
�

                                  

������� ����



 
 

Lokalizator  Detektor 
 

 

2.  Elementy po
� czenia przewodów instalacji  wykrywania  nieszczelno�ci .  
 
 

 

Nazwa elementu 

Symbol 

katalogowy 

	 � cznik zaciskowy 

niezaizolowany BS-QU 

Podk
adka dystansuj� ca BS-AH 

 

Przewód  w izolacji teflonowej 

BS-SL2 

BS-SL4 

Koszulka termokurczliwa BS-SRA 

Puszka przy
� czeniowa BS-AD 

Przy
� cze kablowe do rury BS-RFA 

Puszka pomiarowa BS-MD 
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16. INFORMACJE  TECHNICZE.  
 

1. WYTYCZNE -  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie  -  system  ZPU  Mi� dzyrzecz. 

  2. INSTRUKCJA-  Wykonanie impulsowej instalacji wykrywania nieszczelno� ci ruroci� gów-  

                                   system ZPU Mi� dzyrzecz. 

3. INSTRUKCJA - Wykonanie rezystancyjnej instalacji wykrywania nieszczelno�ci ruroci� gów   

                                BRANDES                  

4. INSTRUKCJA – Wykonanie i odbiór – system ZPU Mi� dzyrzecz 

  5. INSTRUKCJA-   Wykonanie  izolacji  cieplnej i os
ony  zespo
u  z
� cza- 

                                   system  ZPU  Mi� dzyrzecz.                                  

17. INFORMACJE  HANDLOWE.  
 

Producent: 

Z P U   JO� CA  Sp.  z o.o. 

 ul. Przemys
owa  2 

66 - 300  MI� DZYRZECZ    

 

Telefony: 

sekretariat:  + 48 95 741 29 65  ;  95 742 81 08 

Dyrektor Handlowy      +48 95  741 27 04 

biuro  handlowe:            + 48 95 741 27 03 ;  95 742 81 14 

biuro  zaopatrzenia:      + 48 95  742 81 13 ;  95 742 81 15 

biuro  techniczne:          + 48 95  742 81 17 

fax:                                  + 48 95  741 28 99 ;   95 742 81 08 
e-mail:                           zpu@zpu.pl  www.zpu.pl  
 
 

W  sk
adanych  zamówieniach  dla  oznaczenia  wyrobu  nale� y  poda�  nazw	  wyrobu, rodzaj  stali  rury  

przewodowej typ izolacji cieplnej, rodzaj instalacji wykrywania nieszczelno� ci ruroci� gu. a  w przypadku  

rur  tak� e  ich  d
ugo��   oraz  stosowa�   symbole  okre� lone  w  katalogu. 

W  przypadku  konieczno� ci  stosowania  wyrobów  o  innych  parametrach  geometrycznych  - 

zamówienia  takich  wyrobów  nale� y  uzgadnia�   indywidualnie. 

 
 


